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1 Область применения

Данный профиль входит в локальный уровень Главного профиля АПО, версия от "___" ______ 2005 г. и распространяется на автоматизированные информационные системы, разрабатываемые в рамках системы стандартов АПО (далее - системы). Указанные системы должны поддерживать перечисленные в настоящем профиле обязательные спецификации во всех случаях, подпадающих под область применения профиля. Использование для перечисленных в профиле типов данных других спецификаций допускается только в качестве дополнительной возможности системы.

Профиль может использоваться в качестве справочного источника для разработчиков и пользователей программ, взаимодействующих с указанными системами.

Профиль описывает совокупность стандартов и спецификаций, относящихся к передаче данных по сети, т.е. передаче ограниченных битовых (цифровых) последовательностей передаваемых между системами или между системой и клиентским приложением по сетям связи или на машинных носителях.

Профиль не регламентирует протоколы передачи данных, используемые для взаимодействия между компонентами в пределах одной системы.

Профиль не определяет физический уровень передачи данных  (т.е. описание протоколов на уровне кодирования импульсов),.

Включение спецификации в профиль для какой-либо области применения (функции) не означает запрещения использования ее в других областях. 

2 Термины и условные обозначения

Прочие термины трактуются в соответствии с Главным профилем АПО.

Статусы используемые для определения условий использования перечисленных в профиле спецификаций, соответствуют установленным в Главном профиле АПО. Условные обозначения статусов,  приведены в таблице:

Обозначение
Статус
Расшифровка

О
Обязательная
Система, соответствующая профилю, должна поддерживать данную спецификацию при реализации указанной для нее в каталоге функции.

А
Альтернативная
Система, соответствующая профилю, должна поддерживать хотя бы одну из альтернативных спецификаций, указанных в каталоге для данной функции. 

Р
Рекомендуемая
Спецификация является перспективной, использование ее для реализации указанных функций при разработке новых систем желательно.

В
Выбывающая
Спецификация должна поддерживаться для указанной функции в случаях, когда требуется обеспечить взаимодействие с унаследованными системами.

3 Перечень стандартов и спецификаций

Наименования спецификаций в каталоге даются в соответствии с версией, утвержденной стандартизирующей организацией. Наименование стандартизирующей организации дается в сочетании с указанием на официальный статус (тип документа) в данной системе стандартизации.

Для спецификаций, стандартизированных в системе ISO, указывается только обозначение соответствующего международного стандарта. Для прочих спецификаций дополнительно указывается сетевой адрес (URL), где может быть получен текст спецификации. Ссылка на сетевой адрес носит справочный характер.

№ п.п.
Тип данных, назначение стандарта/спецификации
Наименование и обозначение стандарта/спецификации.
Стандартизирующая организация.
Источник спецификации (URI)*.
Статус

1. 
Передача данных от веб сервера клиенту
HTTP v1.1 – Hypertext Transfer Protocol v1.1

Стандарт IETF

http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt
О





HTTP v1.0 – Hypertext Transfer Protocol v1.0

Стандарт IETF

http://www.ietf.org/rfc/rfc1945.txt
О



2. 
Сетевые протоколы
IP v4

Стандарт IETF

http://www.ietf.org/rfc/rfc0791.txt
О





IP v6

Стандарт IETF

http://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt
Р

3. 
Передача файлов по сети без предоставления сервиса файловой системы


File Transfer Protocol (FTP)

Стандарт IETF

http://www.ietf.org/rfc/rfc0959.txt
А





HTTP v1.1 – Hypertext Transfer Protocol v1.1

Стандарт IETF

http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt
А





BitTorrent.

Частная спецификация компании BitTorrent Inc.

 http://www.bittorrent.com/protocol.html
Р

4. 
Транспорт электронной почты
Simple Mail Tranfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions (SMTP/MIME),

Стандарт IETF.

http://www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2046.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2047.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2048.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2049.txt

О

5. 
Клиентский доступ к удаленным почтовым ящикам
POP3

Стандарт IETF

http://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt
А





IMAP4rev1

Стандарт IETF

http://www.ietf.org/rfc/rfc3501.txt
А





IBM Lotus Notes 

Частная спецификация IBM. Официальные спецификации формата недоступны. См. указания по применению.
В






В



Microsoft Exchange

Частная спецификация Microsoft. Официальные спецификации протокола недоступны. См. указания по применению.


6. 
Передача текстовых сообщений в реальном времени  
XMPP

Стандарт IETF.

http://www.ietf.org/rfc/rfc3921.txt
А





SIP

Стандарт IETF

http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt 
А

7. 
Служба каталогов
LDAP

Стандарт IETF.

http://www.ietf.org/rfc/rfc2251.txt 
О





Active Directory.

Основанная на спецификации протокола LDAP частная спецификация Microsoft. Официальные спецификации протокола недоступны. См. указания по применению.
В

8. 
Обнаружение сервисов межсистемного взаимодействия
Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) v3.0

Спецификация OASIS.

http://uddi.org/pubs/uddi_v3.htm
Р

9. 
Образование шифрованного туннеля на уровне приложений для энкапсуляции других протоколов уровня приложений
Secure Socket Layer(SSL v3)/Transport Layer Security (TLS)

Стандарт IETF.

http://www.ietf.org/rfc/rfc2246.txt  
О



10. 
Образование шифрованного туннеля на сетевом уровне
IP-SEC (Authenticated Header, Encapsulation Security Payload)

Стандарт IETF.

http://www.ietf.org/rfc/rfc2402.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2406.txt
Р

11. 
Асинхронная доставка новостных подписок
HTTP v1.1 – Hypertext Transfer Protocol v1.1.

Стандарт IETF

http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt
О





NNTP – Network News Transfer Protocol

Стандарт IETF

http://www.ietf.org/rfc/rfc0977.txt 
Р

12. 
Доступ к принт-сереверам
IPP – Internet Printing Protocol

Стандарт IETF

http://www.ietf.org/rfc/rfc2566.txt 
О





LPR – Line Printing daemon protocol

Стандарт IETF

http://www.ietf.org/rfc/rfc1179.txt 
В





Windows Printing Services

Частная спецификация Microsoft. Официальные спецификации протокола недоступны. См. указания по применению
В

13. 
Доступ к объектам данных и функциям смежных систем
SOAP -- Simple Object Access Protocol v1.2

Стандарт W3C.

http://www.w3.org/TR/soap12/
О





CORBA – Common Object Request Broker Architecture

ISO/IEC 14750

ISO/IEC 13235

2nd CD ISO/IEC 14769
В

Примечания

* Источник для стандартов ISO не указывается, официальные тексты спецификаций могут быть получены на интернет-ресурсе http://iso.org/ в соответствии с условиями, установленными Международной организации стандартов.

4 Указания по применению спецификаций

В настоящем разделе описаны ограничения по использованию спецификаций, включенных в профиль. Отсутствие описания спецификации, включенной в профиль означает, что профиль не накладывает специальных ограничений на использование  этой спецификации за исключением области применения и статуса согласно таблицы в разделе 3.

.4.1 Протоколы IBM Lotus Notes, Mirosoft Exchange, Windows Priniting Services, 

Закрытые протоколы разработанные компаниями IBM и Microsoft должны использоваться исключительно унаследованными системами использующими соответствующий набор программ. 

.4.2  Active Directory

Данный протокол основан на LDAP, однако сильно изменен компанией Microsoft в своих целях. Изменения в спецификации не доступны. Протокол Active Directory должны использоваться исключительно в унаследованных системах.

5 Подтверждение соответствия

Подтверждению соответствия настоящему профилю подлежат государственные информационные системы,  выполняющие функции описанные в данном профиле.

Профиль определяет только технические требования к методикам подтверждения соответствия. Организационные требования порядок подтверждения соответствия (сроки, документарное обеспечение, инициатор процедуры, состав комиссии, порядок обжалования решений и т.п.) устанавливаются нормативными документами АПО, ведомств, проводящих подтверждение соответствия и условиями госконтрактов, по которым передается продукция, подлежащая подтверждению соответствия настоящему локальному профилю.

Программы, закупаемые или разрабатываемые по госзаказу, и выполныющие функции описанные в настоящем профиле, должны быть проверены на соответствие ему в испытательном порядке. Заявление поставщика о соответствии может предусматриваться условиями поставки как дополнительная мера для обеспечения соответствия.

Унаследованные системы должны проходить процедуру подтверждения соответствия в рамках утвержденных планов миграции.

Если программа предусматривает работу с различными протоколами, включенными в данный профиль, проверка проводится отдельно по каждому поддерживаемому протоколу.

Не требуется отдельное подтверждение соответствия профилю для следующих программ и их компонентов:

· эталонных реализаций открытой спецификации (валидаторов, декодеров, редакторов, генераторов), официально определенных стандартизирующей организацией, принявшей эту спецификацию.

· программ, сертифицированных на соответствие открытой спецификации стандартизирующей организацией, принявшей эту спецификацию.

· программ, предназначенных для работы с частными спецификациями, официально выпущенных владельцем этой спецификации. 

Программы, использующие данные протоколы проверяются путем посылки сообщений и проверки ответов программы на соответствие спецификации протокола, при этом для проверки нельзя использовать наборы тестовых сообщений того же разработчика и/или поставщика. 

 


